Referencje/Prace naukowe

Na catym swiedie jest juz w uzyciu ponad 400.000 zainstalowa-
nych urzadzed i to zsukcesem! Jest to najlepszy komplement dla
urzadzefi Hydroflow oraz dowéd na unikalng efektywnosé pro-
duktow. Odwapniacze/Odkamieniacze Hydroflow znajduja sze-
rokie zastosowanie m.i.n. w domach jedno- i wielorodzinnych, w
szpitalach, w urzedadh, w rolnictwie i w zakladach przemysio-
wych. Nasze referencje obejmuja przemyst spozywczy
(McDonald's, Nestlé), chemiczny, paliwowo-energetyczny
(British Gas), srodkow transportu (Kawasaki, Honda), elektro-
maszynowy, wysokiej technologii (IBM), gumowy {Michelin). Do
naszych klientow naleza rowniez pltywalnie, hotele (Sheraton
Hotel) i Krélewskie Sity Lotnicze (The Royal Air Force) Wielkiej
Brytanii.

Nanotech AG, (Baden w Szwajcarii)
.0d czasu zainstalowania urzadzenia przeplyw wody podwyzszyt
sie034%.."

British Gas Ltd., London

(Dostawca energetyczny przeprowadzit badania skutecznosd
systeméow do  ochrony przed osadem  wapiennym
(Odwapniacz/Odkamieniacz Hydroflow). Juz w czasie testowego
montazu do mniejszych systemoéw wodociagowych (czyli w nor-
malnych gospodarstwach) Odwapniaz/Cdkamieniacz Hydroflow
miat lepsze wyniki niz inne systemy. Te badania wykazaly réwniez
wyrainy wzrost Zywotnodci sprzetéw gospodarstwa domowego
oraz poprawe ich czystoéa.’

Britannia Airways, Luton-Airport (WB)

M hangarach i w pomieszczeniach komputerowych musi by¢
podtrzymana stata wilgotnosc powietrza. Aktywnos¢ nawilzacza
byta jednak zmniejszona z powodu ciggtego tworzenia sie kamie-
nia kotfowego. W kazdym miesigcu urzadzenie to musialo byd
ayszczone kwasem i na dodatek recnie. Z wzrastajacym uszko-
dzeniem elementow grzewczych zmnigjszyt sie Zywot urzadzenia,
wrecz na trzy miesigce. Bfedne kolo! Po instalagji
Odwapniacza/Odkamieniacza Hydroflow czas czyszczenia zredu-
kowal sie z 24 na tylko dwie godziny."

Prace naukowe:
Uniwersytet w Londynie: Skiad chemiczny wody jest niezmienny.

Hycal, Instytut Naukowy Calgary: Udowodnif, ze mineraty odpo-
wiedzialne za tworzenie sie kamienia/osadu pozostajj jako zawie-
sina.

Wyzsza Szkota w Reutlingen: (Wynik) Tym sposobem udowodnio-
no, ze wydzielanie wapienne jest istotnie zmniejszone.

Instytut Badar British Gas w Londynie: Udowadnia 10-krotnie lep-
sz3 skutecznosc Hydreflow w pordwnaniu z innymi fizykalnymi
metodami.
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400.000 zainstalowanych urzadzen!
Patent swiatowy !

Nie zawiera magneséow!
Chroni urzadzenia domowe
i przemystowe przed kamieniem !

Jesli masz problem z twarda wo da!

Jesli twoje krany i prysznice zarastaja kamieniem i sg zatkane!
Jesli twoje bojlery lub podgrzewacze do wody sa zakamienione!
Jesli ciénienie wody spada!

Jesli masz watpliwosci co do chemicznego zmigkczania wody!

Hydroflow

Elektroniczno-falowy Odwapniacz/Odkamieniacz wody

Zapobiega powstawaniu osadu wapiennego

Usuwa osady wapienne i kamienne z systemu

Redukuje zuzywacie energii

Przedluza zywotnosc sprzetéw gospodarstwa domowego
Nie wymaga fachowca do instalacji

tatwy w montazu

Nie wymaga pielegnacji

Nie potrzebuje zadnych chemicznych $rodkéw

Wystarczy przymocowac — wilaczyc — gotowe.
Pozbad# sle | zapomnl) o osadzle waplennym!




Sposéb dziatania

Generator Hydroflow wytwarza sygnat ktéry powoduje indu-

Problem

Twarda woda to mniejszy komfort Zycia domowego i wieksze

HS D 38 w domach jednorodzinnych
i S 38 w domach wielorodzinnych

wydatki, O twardosci wody decyduja rozpuszczone w niej sole
wapnia i magnezu, a im wyzsza twardosc wody, tym wigksze
problemy. Dlaczego? Sole wapnia wytracajg sie jako twarde
osady na wewnetrznych sciankach rur, armatury, elementow

kowanie si¢ napiecia przemiennego, pod wplywem ktérego
w systemie wodociagu plynie prad przemienny o przebiegu
sinusoidalnym i zmiennej czestotliwosci, chroniac system
przed osadzaniem sie kamienia.

: 5 oo y N
grz’e’jnych d urzqizenlachkdfamowycth, zmnlijs;ajq‘c Eﬁkw“:' Odwapniacz/Odkamieniacz Jony wapnia oraz magnezu, ktére sa odpowiedzialne za twar-
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duje wicksze zuzycie energii i srodkow do higieny osobistej, elektroniczno-falowym albo réwniez tzw. nano-krysztaly tracg zdolnosc osadzania sie
prania i sprzatania. Taka woda nie jest przyjazna dla Twojej na powierzchniach.

Zkf_lr)': moze nawet powodowat jej podraznienia, szczegblinie u Bez uzywania Hydroflow rozpuszezone sole wapnia (calcium)
2t tacza sie w wieksze krysztaly, ktére wytracaja sie z wody osiada-
Wiekszy problem stanowi kamien kotlowy - skrystalizowane jac w zakatkach systemu przewodu wodnego, sprzetach
sole wapnia powstajgce pod wplywem wysokiej temperatury. gospodarstwa domowego i armaturach wodno-sanitarnych.
Osadza sie szybko narastajacg warstwg na wszystkich elemen- Osad wapienny (rowniez tzw. kamien kotlowy) powstaje wtedy,
tach grzewczych sprzetow domowych (pralki, zmywarki, kiedy woda zmienia swdj stan roztworu pod wplywem cisnie-
ekspresy, termy grzewcze) oraz rur (rurek) doprowadzajacych i nia i temperatury. Rozpuszezone jony wapnia rozpadaja sie i
rozprowadzajacych wode do iz urzadzen, armatury sanitarnej bez przeszkod tacza sie w krysztaly tworzac twardy kamien
i kaloryferéw. Kamien zmniejsza mozliwos¢ przeplywu wody, kotiowy.
dc;irc?wkadza]qc do awarii Zmeks‘za;odzar:wno hknsz:(y' e:?ploa- Staty sygnat elektryczny nadawany poprzez pracujacy genera-
tadii, jak tez wymaga ponoszer)la i th CAVYEIL: iRt Td tor Hydroflow zapobiega osadzaniu sie wapnia. Poprzez zmien-
naprawy oraz skraca zywotnosé wszystkich tych sprzetow. iy syanal pradi z-+/na—osad wabiennyT kamienny, nawettan
Twarda woda to rowniez gorsza jakos¢ wody, zarowno pod juz stary, stopniowo mieknie i rozpuszcza sie. Po kilku miesia-
wzgledem smaku jak i rowniez przez wieksza ilos¢ drobnou- cach sie¢ wodociagéw i kotly s wolne od osadu wapiennego.
Stmjé_w \:.hc.robot?\“érczych _jak bakt.erie, wlru‘sy,.pierwotr‘wial‘(i. Ten efekt jest niepowtarzalny i znajdziedie go Panstwo tylko w
pasozyty jelitowe iinne - ktore chetnie osadzaj si¢ w kamieniu o v systemie Hydroflow o miedzynarodowym patencie. Hydroflow

kotlowym.

Sposob rozwigzania problemu

Zastosowanie Odwapniacza/Odkamieniacza Hydroflow HS D
38 albo 5 38 juz po krétkim czasie przynosi wymierne korzysci.
Efektywna ochrona przed osadzaniem sie kamienia wapienne-
go tego generatora elektreniczno-falowego jest skuteczna w
calym rurociggu wodnym. Jest to silny Odwap-
niacz/Odkamieniacz i zarazem przyjazny dla srodowiska,
poniewaz istniejgcy kamieri kotlowy be-
dzie poprzez technologie Hydroflow stop-
niowo likwidowany. Skutecznos¢ genera-
tordw o technologii Hydroflow jest udo-
wodniona naukowo przez wiele prac
badawczych.”

Urzadzenie przymocowac
do rury wodociagowej

za licznikiem wody.
Wiaczye. Gotowe!

to bardzo skuteczny system ochronny przed osadem wapien-
nym, co zostalo potwierdzone badaniami. Kazdy fizyczny
system, ktory ma ochraniac przed ocsadem wapiennym, mozna
zmierzyc, jezeli funkcjonuje w catym rurociagu. Nasz system
Hydroflow mozna zmierzyc oscyloskopem.

Fale dtugie w systemie Hydroflow sa nieszkodliwe dla otoczenia
i zdrowia, poniewaz pozostaja one w rurociggu. Nie maja rdw-
niez zadnego wplywu na wrazliwe urzadzenia elektroniczne,
jak np. rozruszniki serca. Odwapniacz/Odkamieniacz Hydroflow
dziala zgodne z europejska norma — Dyrektywa niskonapiecio-
wa 73/23/EEC.

Z mitosci do srodowiska:

« bardzo niskie zuzycie pradu

» koszty energetyczne: ponizej 0,30 2t na miesiac!
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